Zespot Oswiatowy w Mordach

Generalny remont kuchni szkolnej

Bezposrednio po zakonczeniu roku szkolnego rozpoczat sie generalny remont kuchni szkolnej. Fundusze na ten cel szkota pozyskata
od wojewody mazowieckiego a ramach wieloletniego programu rzagdowego "Posilek w szkole i w domu - 80 tys. zt oraz z Urzedu
Miasta i Gminy - ok. 120 tys. zi.

Kuchnia szkolna funkcjonuje w szkole od 1962 roku. W nastepnych latach powiekszona zostata dwukrotnie jej powierzchnia, a $wietlice
szkolng zaadaptowano na jadalnie. Kuchnia sukcesywnie byta wyposazoaa w podstawowy sprzet kuchenny, ktéry obecnie w wiekszosci
jest juz przestarzaty. W ostatnich 3 latach zakupiono do stotéwki nowy kociot warzelny oraz wykonano wyciggi z wentylatorami.

Z positkdw przygotowywanych w kuchni korzysta przedszkole samorzadowe zlokalizowane w budynku Szkoty Podstawowej oraz w bloku
wspdlnoty mieszkancédw przy ulicy 11 Listopada. Dla dzieci tych przygotowywane sa positki sktadajace sie z: $niadania, obiadu i
podwieczorku.

Korzysta z nich ok. 105 dzieci.

Ponadto w kuchni przygotowywane sa dwudaniowe obiady dla ok. 250 uczniéw szkoty w Mordach oraz ok. 30 ucznidw szkoty
podstawowej w Radzikowie Wielkim. Dotychczas nie byto odpowiednich warunkéw w zakresie obrébki wstepnej i magazynowania art.
spozywczych, jarzyn i jaj. Brak byto wielu urzadzeh AGD ufatwiajacych przyrzadzanie positkdéw.Projektowana modernizacja ma na celu
dostosowanie do odpowiednich warunkdéw sanitarnych a takze wyposazenia wskazanych pomieszczeh w profesjonalne urzadzenia
kuchenne i sprzet spetniajgcy obowigzujgce standardy w zakresie bezpieczenstwa, ergonomii i higieny. Od wielu lat sg uwagi i
zastrzezenia Inspektora Sanitarnego co do warunkéw technicznych i estetyki pomieszczen stotdwki.

W ramach programu planuje sie zakup nowych urzadzen AGD utatwiajgcych lepsze i szybsze przygotowanie positkéw. Nowoscig ma by¢
konwekcyjno-parowy. Przeprowadzony zostanie remont dotychczasowej instalacji elektrycznej - poprawi to stan bezpieczenstwa przy
sporzadzeniu positkéw. Utozona zostanie glazura do wysokos¢i 1,5 m; na podtogach i posadzkach gres fatwozmywalny, wszystkie
pomieszczenia malowane farbami emulsyjnymi 2 x na biato lub w kolorach jasnych; w magazynach lamperia olejna do wys.2,0 m.



